
                                   Специцификация PV920-M280 

 
 Интерфейс 

PCIe Gen3 x4 

 Соединитель 

M.2 M 

 Форм фактор 

М.2 2280 

 Тип флэш-памяти NAND 

3D ТСХ 

 Емкость 

Односторонняя: 240–480 ГБ 
Двусторонняя: 960–1920 ГБ 

 Скорость чтения (МБ/с) 

До 3535 

 Скорость записи (МБ/с) 

До 2745 

 Двигатель ECC 

Код проверки на четность с низкой плотностью (LDPC) 

 IOPS (случайная запись 4K) 

276К 

 Стандартная рабочая температура (°C) 

0 ~ + 70 

 Расширенная рабочая температура (°C) 

-40 ~ + 85 

 Температура хранения (°C) 

-40 ~ + 100 

 Аппаратная защита от записи 

Да 

 Термодатчик 

Да 



 Шок 

Работа: Ускорение, 50(G)/11(мс)/половина синуса 
(в соответствии с MIL-STD-202G) 
В нерабочем состоянии: Ускорение, 1500(G)/0,5(мс)/половина синуса 
(в соответствии с MIL-STD- 883 тыс.) 

 Вибрация 

Рабочий режим: 7,69 Grms, 20~2000 Гц/случайный 
(соответствует MIL-STD-810G) 
Нерабочий: 4,02 Grms, 15~2000 Гц/случайный 
(соответствует MIL-STD-810G) 

 Рабочее напряжение 

3,3 В ± 5% 

 Потребляемая мощность 

Активный режим: 1100 мА / режим ожидания: 260 мА 

 Размер (Д х Ш х В) 

Односторонние: 22,00 x 80,00 x 2,58 (макс.) (мм) 
Двусторонние: 22,00 x 80,00 x 4,08 (макс.) (мм) 

 Средняя наработка на отказ (часы) 

>3 000 000 

 Доступные технологии 

256-битное шифрование AES / CoreGlacier™ / DataDefender™ / Сквозная 
защита данных / Сопоставление страниц / обновление прошивки / 
SMART / Smart Read Refresh™ / SSDWidget 2.0 / Температурный датчик / 
Температурное регулирование / Широкий диапазон температур / Защита 
от записи 

 Рекомендуемое применение 

Здравоохранение / Серверы и сети / Транспорт 

                                   

 

 

 

 

 

 

 


