
 

 

Безвентиляторный компьютер ER-ATOM1 

Технические характеристики 

Процессор Intel Atom, E3825 — 2 ядра, 1 Мб кэш, 1.3 ГГц 
или 
Intel Atom, E3845 — 4 ядра, 2 Мб кэш, 1.91 ГГц 

Память DDR3L 1067 МГц non-ECC, 2 ГБ (опция до 8 ГБ) 

Видеоподсистема Графическое решение Intel HD для процессора Intel Atom серии Z3700 

Слоты расширения 1 x mini PCIe 

Дисковая подсистема М.2, 16 ГБ, mSATA mini (half board) или стандарт (full board) – опция до 
128 ГБ 

Сеть 3 x Ethernet 1G/100M (Intel i210 или i211, RJ-45) 

Порты 1 x RS-232C (RJ-45), 
2 х (USB 2.0 или USB 3.0) 
1 х HDMI port или VGA 
Слот для установки SIM карты 
Место крепления антенн Wi-Fi, GSM 

Watchdog Аппаратный Watchdog Timer с программным управлением 

Питание +12 В ± 10%, 25 Вт (внешний источник питания) 

Охлаждение Конвекционное, пассивное 

Рабочая температура 0 °C ...+50 °C 

Температура хранения +5 °C ~ +60 °C 

Габариты (мм) 150 х 150 х 30 

Вес 0,8 кг 

Исполнение Настольное или настенное (опция), стандартное - VESA 

Цвет Серый (стандартно) / зеленый, черный или другой – опционально 

Операционная система Windows 10 IoT Enterprise 64 bit, Linux 

Гарантия 1 год 

* в даташите указана справочная информация, точные характеристики изделий просьба уточнять при заказе. 

 
 
 
 
Информация для заказа 

ER-ATOM1 Встраиваемый компьютер ER-ATOM1 / Intel Atom E3825 /  2 GB DDR3L / 16GB 
SSD, 0..+50 

ER-ATOM1-xxxx Заказная конфигурация под требования заказчика.  
 

 

 

ER-ATOM1 – начальная модель в линейке 
безвентиляторных компьютеров AdvantiX. 
Недорогая, компактная и функциональная. 
Поддерживаются 3 сетевых интерфейса. 
Доступность к заказу: до 2025+ года. 

 

Компьютер находится в реестре 
Министерства промышленности и торговли 
РФ по ПП №878 от 10.06.2019. 
 
 


