
AdvantiX Xeon-Е3 
 

 

• Поддержка Intel® LGA1151 Xeon™, Core™ 

• Intel® C236 чипсет 
• 4 разъема DDR4, максимальный объем 64 G ECC 

• 5 разъемов SATA 3.0, 2 внутренних крепления под 
2.5” SSD, 8 корзин 3.5”/2.5” HDD с возможностью 
горячей замены 
• 4 слота PCIe 3.0 

• 2 сетевых GbE интерфейса 
• Выделенный BMC порт с поддержкой IPMI2.0 

• Возможно нанесение логотипа заказчика 

• Доступность к заказу – до 2024+ года 
 

Технические характеристики 

Поддержка процессоров Intel® LGA1151 Xeon™ E3-1200V5, 6th Core™ I3/I5/I7 series CPU, Pentium, Celeron 
CPU 

Количество 
устанавливаемых 
процессоров 

1 

Чипсет Intel C236 

Память 4 х DDR4 DIMMs, объемом до 64 Гб с коррекцией ошибок ECC 

Дисковая подсистема 5 х SATA 3.0 (на материнской плате) 
2 х 2.5” HDD/SSD (внутренние) 
8 х 3.5”/2.5” HDD с возможностью горячей замены 

Поддержка RAID RAID 0,1  на основе Intel RST 

Сеть 2 х порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с  
1 х выделенный порт BMC 

Слоты расширения 8 х PCIe 3.0 слота на материнской плате 

Порты ввода/вывода 2 x USB 2.0 
1 x VGA 
4 x USB 3.0 
1 x COM 
2 x GbE 
1 x BMC 

Поддержка операционных 
систем 

Windows 7/8/8.1 Pro/10 Enterprise (32/64 Bit) 
Microsoft® Windows Server® 2008 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 

Питание 300 Вт с резервированием или 350 Вт без резервирования 

Рабочая температура 5°C ~ 40 °C  

Габариты (мм) 440 (Ш) * 88 (В) * 660 (Г) 

Исполнение Стоечное 2U 

Цвет Черный 

* в даташите указана справочная информация, точные характеристики изделий просьба уточнять при заказе 


